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Vernachlassigt man das Volurnen 0,001 des fliissigen Wassers gegeniiber dem ganzen Voiumen t;, was selbst bei sehr feuchtem Dampf noch vollig zulassig ist, so wird
/, = i,
d. h. die Gesamtwarme identisch mit dem Warmeinhalt bei konstantem
Druck.   Dieser ist mir um den Betrag A p a, also z. B. bei 15 at urn
10000^5^11            6 ^
427
groBer, was gegeniiber den Absolutwerten von 600 bis 700 Gal ver-schwindend ist.    Daher ist auch sehr angenahert
£0 = 427 & — ;,).
Hierbei ist aber wohl zu beachten, daB /l± nur bei trockenem Dampf, dagegen ^2 iiberhaupt nicht unmittelbar den Dampf-tabellen entnommeii werden kann, weil am Ende der adiabatischen Ausdehnung der Dampf stets feucht ist. /12 bzw. z"2 ist vielmehr nach
?'a = jg -f z* £2 + — p., Xa - foX
zu berechnen, nachdem die Feuchtigkeit x^ am Ende der Expansion auf die in Abschn. 50 angegebene Weise bestimmt ist.
Dieser Weg ergibt eine besonders einfache Bestimmung von L0 bzw. w, wenn /I (bzw. i) fitr das Ende der Expansion aus graphischen Darsteliungen entnommen werden kann. Dazu dient die J^-Tafel1) (Abschn. 69).
Das Verfahren selbst gilt fur beliebige Korper, nicht nur fur Sattdampf.
Die Arbeitsflache AL0 Fig. 117 ergibt sich namlich ganz all-gemein in der Form (Abschn. 95)
ALQ =U±~-Us-}~ AP^VI — Ap^ i\2. Setzt man                                "U^ 4~ Ap^ v: = ^ ,
^3 + ^3va = ^»
so wird wiedor                                                N
AT. __,/ __»
J&ljQ   -----   i±         1%    .
Zur Bestimmung von i± — ?3 vgl. Abschn. 67—-69.
x) Zuerst von R. Mollier veroffentltcht in Z. Ver. deutsch. Ing. 1904, S. 272, Neue Diagramme 7,ur technischen Wannelehre. Die erste JS-Tafel fur den praktischen Gebranch rtihrt ebenfalls von Mollier her (Neue Tabellen und "Diagramme ftir Wasserdampf, Berlin 1906, J. Springer).
Von S.todola wurde die J^S-Tafel in den Dampfturbinenbau eingefuhrt, eine TS- und eine JS- Tafel ist auch dem bekannten Werk iiber Dampfturbinen beigegeben.
Im Anhang dieses Bandes befindet sich eine vom Verf. entworfene JS-undTS- (b/.w ryS-)Tafel, im II. Band eine zweite J^-Tafel bis zum kriti-sehen Druck des Wasserdampfs.ck) bis zum engsten Querschnitt er-streckt oder den kritischen Druck iiberschreitet.
